1.

GÉNÉRALITÉS

1.1 RÉFÉRENCES

1- ASTM B32-89, Specification for Solder Metal.

2- ASTM B306-88,  Specification for Copper Drainage Tube (DWV).

3- ASTM C564-88, Specification for Rubber Gaskets for Cast Iron Soil Pipe and Fittings.

4- CSA B67-1972, Tuyaux de distribution d’eau, tuyaux de renvoi, siphons, coudes et accessoires, en plomb.

5- CAN/CSA-B70-M91, Tuyaux et raccords d’évacuation d’eaux usées en fonte et méthodes de raccordement.

6- CAN/CSA-B127.1-99, Asbestos cement drain, waste and vent pipe and pipe fittings.

7- CAN/CSA-B-602-99, Joints mécaniques pour tuyaux d’évacuation, de ventilation et d’égout.

8- CAN/CSA-B125-M89, Robinetterie sanitaire.

2.

PRODUITS

2.1 TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES

1- Tubes d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et d’évent, du type DWV, destinés à être installés hors sol, et raccords connexes, conformes à la norme ASTM B306.

.1 - Raccords

.1
Raccords en laiton coulé : conformes à la norme CAN/CSA-B125.

.2
Raccords en cuivre forgé : conformes à la norme CAN/CSA-B125.

2- Soudure : plomb-étain, 50/50, conforme à la norme ASTM B32, de type 50A.

2.2 TUYAUX EN FONTE ET RACCORDS CONNEXES

1- Tuyaux d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et d’évent, en fonte, de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 3, destinés à être enfouis dans le sol, et raccords connexes, conformes à la norme CAN/CSA-B70, et recouverts d’une couche d’enduit protecteur.

.1 - Joints


.1 - Joints mécaniques

.1 – Garnitures de compression en néoprène ou en caoutchouc butyle : conforme à la norme ASTM C564 ou CAN/CSA-B602.

.2 – Colliers de serrage en acier inoxydable.

.2 – Joints à emboîtement





.1 – Plomb à joints : conforme à la norme CSA B67.





.2 – Produits d’étanchéité pour application à froid.

2- Tuyaux d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et d’évent destinés à être installés hors sol, et raccords connexes, conformes à la norme CAN/CSA-B70.

1 - Joints


.1 - Joints à emboîtement



.1 – Plomb à joints : conforme à la norme CSA B67


.2 – Joints mécaniques

.1 – Garnitures en néoprène ou en caoutchouc butyle et colliers de serrage en acier inoxydable, conforme à la norme B602

2.3 TUYAUX EN ACIER GALVANISÉ CÉDULE 40

1- Cette tuyauterie est requise dans les cas où il y a des pompes élévatrice (sanitaire et/ou pluviale). Pour la robinetterie et accessoires (type « Victaulic »), voir section robinetterie.

2- Localisation : refoulement des pompes jusqu’au raccordement au drainage souterrain.

2.4 TUYAUX EN CIMENT-AMIANTE ET RACCORDS CONNEXES

1- Tuyaux d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et d’évent, en ciment-amiante type 2, de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 3, destinés à être enfouis dans le sol, et raccords connexes, conformes à la norme CAN/CSA-B127.1

.1 – Joints


.1 - Joints mécaniques

.1 – Garnitures en néoprène ou en caoutchouc butyle et colliers de serrage en acier inoxydable, conforme à la norme 

CAN/CSA-B602.

2- Tuyaux d’évacuation des eaux sanitaires, d’évacuation des eaux pluviales et d’évent, en ciment-amiante type 2, de diamètre nominal égal ou supérieur à DN 3,  destinés à être installés hors sol, et raccords connexes, conformes à la norme CAN/CSA-B127.1

1 - Joints

.1 – Joints mécaniques

.1 – Garnitures en néoprène ou en caoutchouc butyle et colliers de serrage en acier inoxydable, conforme à la norme 

CAN/CSA-B602

3.

EXÉCUTION

3.1 INSTALLATION

1- Sauf indication contraire, installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie – Canada.

2- Installer la tuyauterie à enfouir sur un lit de sable propre, lavé, d’une épaisseur de 150 mm, façonné de façon à pouvoir épouser la forme des raccords et des embouts femelles des tuyaux à emboîtement. Respecter la pente, les lignes et les niveaux indiqués. Remblayer avec une couche de sable lavé de 150 mm d’épaisseur.

3- Installer la tuyauterie apparente parallèlement aux murs et aux plafond et près de ceux-ci de façon à réduire le moins possible le volume utile des pièces. Respecter la pente indiquée.

4- Grossir la tuyauterie d’évent à 100 mm minimum de diamètre au toit du bâtiment.

3.2 ÉVENT

1- Prévoir un système complet d’évent de ventilation du réseau de drainage sanitaire. La tuyauterie horizontale des évents doit avoir une pente de 1mm par mètre vers les drains.

2- Prolonger les évents sans diminution de grosseur jusqu’à 600 mm au dessus du toit et les augmenter d’un diamètre à partir de ce joint. Faire le changement de diamètre au moyen de longs raccords coniques.

3.3 SOLINS

1- Aux endroits où les tuyaux traversent le toit, réaliser un joint à l’épreuve de l’eau avec feuille de cuivre de 3 kg par mètre carré. Cette feuille doit couvrir le toit d’au moins 500 mm de chaque côté du tuyaux et se prolonger jusqu’à l’épaulement du tuyau et elle doit  être recourbé à l’intérieur du tuyaux. Se coordonner avec le corps de métier en couverture pour une parfaite étanchéité de ces solins. Le solin soit être conforme à la norme ACNOR LRP-3.




